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1. OPĆI PODACI 
   
1.1. PODACI O NARUČITELJU 
 
Naziv Naručitelja: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. 
Sjedište:  Dobrota 24, 20213 Čilipi 
OIB:                  63145279942 
Telefon:   +385 20 773 222 
Internetska adresa:  www.airport-dubrovnik.hr 
Elektronička pošta:  headoffice@airport-dubrovnik.hr 
IBAN:                 HR8724020061100554933 
 

1.2. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU  S PONUDITELJIMA  
 
Kontakt osobe:  
Jelena Crnčević, voditelj službe javne nabave i skrbi o imovini - za pitanja u svezi predmeta nabave 
Telefon: 385 20 773 349 
E-pošta: jelena.crncevic@airport-dubrovnik.hr  
Periša Klaić, referent skrbi o imovini – za pitanja u svezi sadržaja i oblika ponude te dokaza o sposobnosti 
Telefon: 385 20 773 286 
E-pošta: perisa.klaic@airport-dubrovnik.hr  
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između naručitelja i gospodarskih subjekata 
obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku, elektroničkim sredstvima komunikacije na adresi Naručitelja 
zaduženog za komunikaciju s ponuditeljima. Komunikacija drugim sredstvima između Naručitelja i 
gospodarskih subjekata dozvoljena je i na drugi način ako se radi o iznimnim situacijama koje su sukladne 
članku 60. ZJN 2016.  
 
1.3. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE  NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA  
 
Sukladno članku 80., stavku 2, točka 2., Naručitelj je u smislu članka 76. stavak 2, Zakona o javnoj nabavi u 
sukobu interesa s: 
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., OIB: 40888070807 
NELJETOVE d.o.o., OIB: 85374345499 
MIRINOVO d.o.o., OIB:82216971206 
 

1.4. VRSTA POSTUPKA JAVNE  NABAVE:  
 
Naručitelj (Zračna luka Dubrovnik d.o.o.) provodi postupak nabave sukladno Pravilniku o provedbi 
postupaka jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi radova sukladno uvjetima i zahtjevima 
iz dokumentacije o nabavi. Na navedeni postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi osim 
ako je naručitelj u dijelu dokumentacije drugačije odredio. 
 

1.5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE   
 
Ukupna procijenjena vrijednost za predmet nabave  je 65.000,00 EUR. 
 

1.6.     VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI  

Ugovor o radovima. 

http://www.airport-dubrovnik.hr/
mailto:headoffice@airport-dubrovnik.hr
mailto:perisa.klaic@airport-dubrovnik.hr
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2. PODACI O PREDMETU NABAVE 
 

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE  
 
Predmet nabave su radovi na sanaciji oštećenih betonskih ploča stajanke i sanacija prijelazne 
naprave na tunelu. 
Cjelokupni predmet nabave treba izvršiti u skladu sa tehničkim opisom predmeta nabave (Prilog 3.) 
i troškovnikom (Prilog 4.) ove dokumentacije.  

CPV oznaka i naziv: 45453100-8 Sanacijski radovi 

2.2. KOLIČINA PREDMETA NABAVE  

Količina predmeta nabave je određena u troškovniku (Prilog 4) ove dokumentacije o nabavi.  

Budući naručitelj zbog objektivnih okolnosti ne može unaprijed točno odrediti količinu predmeta 
nabave, količina predmeta nabave određena u troškovniku je okvirna. Stvarno nabavljena količina 
može biti manja ili veća od predviđene (okvirne) količine, ali ukupna plaćanja ne smiju prijeći iznos 
na koji je sklopljen ugovor. 

2.3. TROŠKOVNIK 
 
Troškovnik predmeta nabave se nalazi u Prilogu 4. 
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti u cijelosti popunjen obrazac Troškovnika, na način kako je traženo 
obrascem i ovom dokumentacijom o nabavi. 
 
Mjerodavne su jedinične cijene upisane u Troškovniku, te  nije dopušteno zasebno iskazivati popust ili 
povećanje cijena. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuđenim i upisanim cijenama u stavkama 
Troškovnika. 
Ponuditelj mora ponuditi/popuniti sve stavke Troškovnika. 
Ponuda u kojoj nisu ponuđene sve stavke Troškovnika ili nije navedena cijena za svaku pojedinu stavku biti 
će odbijena. 
Ponuditelj ne smije ni na koji način mijenjati stavke troškovnika. Ako ponuditelj ne ispuni troškovnik u 
skladu sa zahtjevima iz DON-a ili promijeni tekst ili količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će se 
da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.  
 
 

2.4. ROK IZVOĐENJA RADOVA (PREDMETA NABAVE)  
 
Odabrani ponuditelj je dužan izvršiti cjelokupni predmet nabave u roku od 45 kalendarskih dana od dana 
obostranog potpisa ugovora, a početak izvođenja radova je odmah nakon potpisivanja ugovora. 
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3. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI I DOKAZI 
SPOSOBNOSTI)    

 
 
3.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI  
 
Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se 
osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za 
izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet 
nabave i razmjerni predmetu nabave. 
 
3.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi 

sjedišta gospodarskog subjekta. 
 
U svrhu dokazivanja navedene sposobnosti Ponuditelj je dužan dostaviti: 
- Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici 
njegova poslovnog nastana , a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski 
subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 
 

3.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST  
 

3.2.1. Popis radova 

Ponuditelj mora dokazati da je u godini u  kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet 
godina koje prethode toj godini izvršio radove iste ili slične predmetu nabave s tim da mora 
dokazati da je izvršio najmanje jedan, a najviše tri čija ukupna vrijednost iznosi najmanje 50.000,00 
EUR. 
U svrhu dokazivanja navedenog Ponuditelj je dužan dostaviti: 
 
- Popis radova koji sadrži vrijednost, datum izvršenih radova i naziv druge ugovorne strane, te se istom 
prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova. 
 
Pod sličnim radovima smatra se sanacija betonskih površina. 
 
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, Naručitelj 
može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima 
saznanja o relevantnim činjenicama. 
 
 
3.2.2. Ponuditelj mora dokazati da će imati na raspolaganju najmanje jednog stručnjaka koji ima 

propisana znanja o zaštiti od opasnih kemikalija i to za neposredne izvršitelje poslova s opasnim 
kemikalijama, a sve sukladno Zakonu o kemikalijama (Narodne novine 18/13 i 115/18, 37/20) i 
Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (Narodne 
novine 99/13 37/2020, 147/2021). 
 

U svrhu dokazivanja navedenog Ponuditelj je dužan dostaviti: 
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- Izjava gospodarskog subjekta da će imati na raspolaganju najmanje jednog stručnjaka koji ima 
propisana znanja o zaštiti od opasnih kemikalija i to za neposredne izvršitelje poslova s opasnim 
kemikalijama. 

Navedena izjava mora sadržavati ime i prezime predloženog stručnjaka, te mora biti ovjeren službenim 
pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta. U prilog navedene izjave treba 
dostaviti potvrdu izdanu od strane HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO. 
  
Ukoliko osoba koja je navedena u izjavi ponuditelja nije zaposlenik ponuditelja ili članova zajednice 
ponuditelja, ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja su obvezni u ponudi dokazati naručitelju da će 
navedenu osobu imati na raspolaganju za izvršenje Ugovora. Ponuditelj ili zajednica ponuditelja gore 
navedene okolnosti može dokazati na način da u ponudi priloži ugovor ili sporazum o ustupanju osoba za 
izvršenje Ugovora (sklopljen između trenutnog poslodavca i ponuditelja odnosno zajednice ponuditelja) ili 
da priloži dokument kojim drugi gospodarski subjekt (tvrtka u kojoj su osobe trenutno zaposlene) prihvaća 
obvezu da će svoje zaposlenike staviti na raspolaganje ponuditelju ili zajednici ponuditelja, ili izjavu 
predloženog tehničkog stručnjaka o njegovoj raspoloživosti. 
Ponuditelj ovim dokazuje da je sposoban kvalitetno i stručno izvršiti predmet nabave. 
  
Osobe koje Ponuditelj navede u ponudi kao tehničke stručnjake moraju biti angažirani na izvršenju ugovora 
predmeta nabave. Ukoliko Ponuditelj nakon dodjele ugovora neće imati na raspolaganju  stručnjaka kojeg 
je naveo u ponudi, može odrediti neku drugu osobu, ako ta druga osoba ima sve kvalifikacije kako je 
zahtijevano u ovoj Dokumentaciji o nabavi kao i prethodno predložen stručnjak, o čemu je u obvezi 
prethodno obavijestiti Naručitelja i dobiti njegovu pismenu suglasnost. 
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4. PODACI O PONUDI     
 
4.1. SADRŽAJ PONUDE   
 

1. Popunjen ponudbeni list, ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog 
subjekta (prilog 1.) 

2. Izjava o integritetu ponuditelja ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje 
gospodarskog subjekta (prilog 2.) 

3. Troškovnik, ispunjen, ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog 
subjekta (prilog 3.) 

4. Dokazi iz točaka 3.1. i 3.2. 
5. Ostalo traženo ovom dokumentacijom o nabavi. 

 
 
4.2. NAČIN DOSTAVE PONUDE   
 
Ponude se mogu predati putem e-maila, na adresu: ponude@airport-dubrovnik.hr najkasnije do 10.03.2023 
godine. 
Otvaranje ponuda nije javno. 
 
4.3. VARIJANTE PONUDE  
 
Varijante ponude nisu dopuštene. 
 
4.4. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE  
 
Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. 
 
Cijena ponude obuhvaća sve točke troškovnika i izražava se u: 

1. sveukupnom iznosu, u EUR bez PDV-a, - brojkama; 
2. sveukupnom iznosu PDV-a, u EUR, - brojkama; 
3. sveukupnom iznosu, u EUR s PDV - brojkama. 

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu 
vrijednost moraju biti uračunati  svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako 
postoje, te popusti. 

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen 
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis 
cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu 
predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis 
iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 

Ponuditelj ne smije označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i 
cijeni ponude. 

 
 

mailto:ponude@airport-dubrovnik.hr
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4.5. VALUTA PONUDE  
 
Jedinične cijene i ukupna cijena ponude moraju biti izražene u EUR.  
U postupku pregleda i ocjene ponuda uspoređuju se cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost. 
 
4.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE TE RELATIVNI PONDER KRITERIJA  
 
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. 
  
Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude: 
1. cijena, 
2. jamstveni rok na izvedene radove 
 
Relativni značaj kriterija 
 
-    cijena ponude 70% 
-    jamstveni rok na izvedene radove 30% 
 

Kriterij Bodovi Najviši broj bodova 
cijena C 70 

jamstveni rok na izvedene radove J 30 
UKUPNO 100 

 

Kriterij 1. - Cijena ponude – maksimalni broj bodova 70 

Za ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 70 bodova. Ponuda, koja u usporedbi s ostalim 
ponudama nudi najnižu ukupnu cijenu bez PDV-a, s uključenim svim troškovima, popustima i 
naknadama, dobiva najviše bodova. Naručitelj će ponude bodovati do 70 bodova, i to tako, da će 
najjeftinija ponuda dobiti najveći broj bodova, a svaki sljedeći u odnosu na prethodnu razmjerno 
manji broj bodova, prema jednadžbi:  

 

   C = Cmin/Cn x 70 

 

Pri čemu je: 
C – broj bodova za kriterij cijena, zaokruženo na dvije decimale 
Cmin – ponuda sa najnižom ukupnom cijenom 
Cn – ukupna cijena usporedne ponude 
 
Cijena ponude upisuje se u Troškovnik 
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Kriterij 2 – jamstveni rok na izvedene radove – maksimalni broj bodova 30 

 

Za ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 30 bodova. 

Jamstveni rok na izvedene radove mora biti određen na punu godinu. 

Naručitelj je odredio minimalni jamstveni rok na izvedene radove u trajanju od 2 godine od dana 
uredne zapisničke primopredaje (obostrano potpisanog zapisnika o primopredaji). 
Ponuda, koja u usporedbi s ostalim ponudama nudi najduži jamstveni rok dobiva najviše bodova. 
Naručitelj će ponude bodovati do 30 bodova, i to tako, da će ponuda koja ponudi najduže trajanje 
jamstvenog roka dobiti najveći broj bodova, a svaki sljedeći u odnosu na prethodnu razmjerno 
manji broj bodova, prema jednadžbi: 

                                                             J = Jn/Jmax x 30 

pri čemu je: 
J – broj bodova za kriterij jamstveni rok na izvedene radove, zaokruženo na dvije decimale 
Jmax  – ponuda s najdužim jamstvenim rokom na izvedene radove 
Jn  –  ponuđeni jamstveni rok na izvedene radove usporedne ponude 
 
 
Izračun 

Bodovi koje ponuda dobije sukladno navedenim kriterijima zbrojit će se prema sljedećoj formuli 

BP = C + J  

pri čemu je: 
BP – ukupni broj bodova ponude 
C - broj bodova za kriterij cijena 
J - broj bodova za kriterij jamstveni rok na izvedene radove 
 

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ima najveći broj bodova. 

U slučaju više ponuda s istim brojem bodova, biti će odabrana ponuda koja je zaprimljena ranije.   

 
4.7. JEZIK I PISMO PONUDE  
 
Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će izvršiti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz 
dokumentacije o nabavi. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Pri izradi ponude 
ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz DON-a.  Propisani tekst DON-a ne smije se mijenjati i 
nadopunjavati.  
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4.8. ROK VALJANOSTI PONUDE 
 
Rok valjanosti ponude je minimalno 3 mjeseca od isteka roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom 
valjanosti bit će odbijene temeljem članka 295. stavak 1. ZJN 2016. Naručitelj će pisanim putem zatražiti 
Izjavu o produljenju roka valjanosti ponude sukladno članku 216. stavak 2. ZJN 2016. 
 
 
4.9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA  
 
Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja e-računa.  
 
4.10. PREGLED I OCJENA PONUDA 
 
Nakon otvaranja ponuda Naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz 
Dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik. 
Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja. 
Ako su informacije ili dokumentacija koje je gospodarski subjekt trebao dostaviti u svojoj ponudi nepotpuni 
ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela 
jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, 
upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. 
Postupanje sukladno prethodnom stavku ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir 
ponude ili ponuđenim predmetom nabave. 
 
4.11. DOSTAVA OBAVIJESTI O  ODABIRU PONUDE 
 
Obavijest o odabiru ponude, Naručitelj će dostaviti sudionicima putem email-a neposredno svakom 
pojedinom sudioniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 
 
 
4.12. SKLAPANJE UGOVORA  
 
Odabrani ponuditelj dužan je s Naručiteljem sklopiti i potpisati ugovor u roku od 30 dana od dana slanja 
Obavijesti o odabiru ponude. 
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5.    OSTALE ODREDBE 
 
5.1. ODREDBE O ZAJEDNICI GOSPODARSKIH SUBJEKATA  
 
Zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima 
određenim čl. 390 Zakona o javnoj nabavi. Ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata ista je 
obvezna obrazac Ponudbenog lista popuniti na način da popuni naziv Ponuditelja, odnosno nazive svih 
članova zajednice. 
Iz obrasca Ponudbenog lista – moraju biti razvidni podaci o svim članovima zajednice kao i podaci o tome 
koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio ) izvršiti pojedini član 
zajednice. 
Obrazac Ponudbenog lista može iznimno potpisati i ovjeriti samo jedan član Zajednice ponuditelja – član 
Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, ukoliko svi članovi Zajednice ponuditelja 
ovlaste odnosno opunomoće jednog člana za potpisivanje ponude odnosno uvez ponude. U tom slučaju 
ovlaštenje odnosno punomoć (koji mora biti ovjerena kod javnog bilježnika), mora biti priložena ponudi kao 
njen sastavni dio. 
Ukoliko zajednička ponuda bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, gospodarski subjekt koji je nositelj 
ponude, dužan je u roku od osam dana od dana obavijesti o rezulatatima nabave, dostaviti Naručitelju 
pravni akt – sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora sa svim elementima iz Izjave 
zajednice ponuditelja i dodatnim elementima iz kojih je vidljivo koji će dio iz ponude i ugovora izvoditi svaki 
od gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude. Sporazum mora biti potpisan i ovjeren od svih članova 
zajedničke ponude. 
 

5.2. SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA  
 
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o jednostavnoj nabavi u podugovor obvezan je u 
ponudi: 
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) 
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj 
računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) 
Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o jednostavnoj nabavi od naručitelja zahtijevati: 
1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o jednostavnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor 
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o 
jednostavnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o 
javnoj nabavi u podugovor ili nije 
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o jednostavnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. 
Naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja: 
1. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku ove 
nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost 
podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za 
isključenje 
2. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku ove 
nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost 
podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je 
taj dio ugovora već izvršen. 
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o jednostavnoj 
nabavi. 
Podaci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj 
računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, 
vrijednost ili postotni udio) obvezni su sastojci ugovora o nabavi. 
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5.3. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA  
 

5.3.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza i otklanjanje 
nedostataka 

Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora dostaviti jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora i otklanjanja nedostataka u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice u visini 10 % 
vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom valjanosti za cijelo vrijeme trajanja ugovora i jamstvenog roka 
ponuđenog prema toč. 4.6. Dokumentacije o nabavi.  

 

5.3.3. Novčani polog   

Bez obzira koje je sredstvo jamstva naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom 
iznosu i isti uplatiti na račun naručitelja otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. broj: 
 
 

IBAN: HR8724020061100554933 
Poziv na broj: OIB ponuditelja 

Opis plaćanja: Jamstvo PN.11/23 
 
Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna nisu 
obvezni dostaviti jamstvo traženo prema odredbama ove točke dokumentacije o nabavi. 

 
 

5.4. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA  
 
Ugovor o javnoj nabavi će biti sklopljen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponudi odabranog 
ponuditelja, najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.  
 

5.4.1. Klauzula integritet 

Naručitelj jamči korektnost u postupku, kao   izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom 
nadmetanja (radnja koja korupcija ili   prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti 
koja može utjecati na  djelovanje  nekog zaposlenika ) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog 
postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćaju odgovornosti i određene sankcije (ugovorne kazne, 
bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. 

Izjava o integritetu naručitelja se nalazi na slijedećoj internet poveznici: 

https://www.airport-dubrovnik.hr/storage/userfiles/files/Izjava_o_integritetu_narucitelja.pdf 

5.4.2. Klauzula o mirenju i arbitraži 
 
Sve eventualne sporove nastale temeljem ili u svezi sa Ugovorom Naručitelj i Odabrani ponuditelj će 
nastojati riješiti mirnim putem. 
U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja nastalog spora, nadležan je stvarno nadležan Sud prema sjedištu 
naručitelja. 

https://www.airport-dubrovnik.hr/storage/userfiles/files/Izjava_o_integritetu_narucitelja.pdf
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5.4.3. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnim 

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, euro postaje službena 
novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja na dan 1. siječnja 2023. godine. Sukladno propisanim 
pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kune u euro, primijenit će se fiksni tečaj konverzije za 
preračunavanje koji iznosi: 1 EUR = 7,53450 HRK. 
 

5.4.4. Ugovorna kazna 

U slučaju kašnjenja u izvršenju predmetnih radova, odabrani ponuditelj se obvezuje naručitelju platiti 
ugovornu kaznu. Ugovorna kazna iznosi 0,2% ukupne ugovorne cijene za svaki dan kašnjenja. Ukupan iznos 
tako određene ugovorne kazne ne može biti veći od 10% ukupne ugovorne cijene.  
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PRILOG 1. 

Podaci o Naručitelju i predmetu nabave 

Naziv Naručitelja ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. 

Adresa Dobrota 24, 20 2013 Čilipi  

OIB 63145279945 

Predmet nabave  Sanacija stajanke i tunela 

Evidencijski broj nabave: PN.11/23  

Podaci o Ponuditelju 

Zajednica ponuditelja (zaokružiti) DA                                          NE 

Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti) DA                                          NE 

Naziv Ponuditelja/ člana zajednice ponuditelja 
ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem  

Sjedište Ponuditelja  

Adresa Ponuditelja  

OIB  

IBAN i naziv banke  

Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA                                           NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba Ponuditelja  

Broj telefona  

Broj telefaksa  
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Ime, prezime i stručna kvalifikacija osoba koje bi 
trebale biti odgovorne za izvršenje ugovora  

 

 

 

Cijena i rok valjanosti ponude 

Cijena ponude bez PDV-a - brojkama  

Iznos PDV-a (25%)  

Cijena ponude s PDV-om -  brojkama  

Rok valjanosti ponude  

Broj i datum ponude  

 

 

 

Ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog 
subjekta   

Funkcija  

Potpis  

Datum  
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PONUDBENI LIST  -  DODATAK A 

PODACI O OSTALIM ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA 

(popunjava se samo u slučaju Zajednice ponuditelja) 

Podaci o Naručitelju i predmetu nabave 

Naziv Naručitelja ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. 

Adresa Dobrota 24, 20 2013 Čilipi  

OIB 63145279945 

Predmet nabave  Sanacija stajanke i tunela 

Evidencijski broj nabave: PN.11/23 

Član zajednice ponuditelja 

 

Naziv člana zajednice ponuditelja (tvrtka, skraćeni 
naziv tvrtke)  

Sjedište člana zajednice ponuditelja  

Adresa člana zajednice ponuditelja  

OIB  

IBAN i naziv banke  

Član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a  DA                                           NE 

PDV identifikacijski broj  

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja  

Broj telefona  

Broj telefaksa  

Ime, prezime i stručna kvalifikacija osoba koje bi 
trebale biti odgovorne za izvršenje ugovora  
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PODACI O DIJELU UGOVORA KOJE ĆE IZVRŠAVATI POJEDINI ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA 

 
Re

dn
i b

ro
j 

čl
an

a 
za

je
dn

ic
e 

po
nu

di
te

lj
 Član 

zajednice ponuditelja 
Predmet Količina Vrijednost Postotni 

dio 

 
     

 
     

REKAPITULACIJA 

Sveukupna vrijednost usluga i postotni dio vrijednosti Ugovora koji pružaju članovi zajednice ponuditelja 
(bez podizvoditelja) 

  

 

 
 
Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja (zaokružiti): 

DA NE 

 

 

ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA 

Ime i prezime ovlaštene osobe   

Potpis  
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PONUDBENI LIST  -  DODATAK B 

PODACI O PODIZVODITELJIMA 
(popunjava se samo u slučaju postojanja podizvoditelja) 

 

Podaci o Naručitelju i predmetu nabave 

Naziv Naručitelja ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. 

Adresa Dobrota 24, 20 2013 Čilipi  

OIB 63145279945 

Predmet nabave  Sanacija stajanke i tunela 

Evidencijski broj nabave: PN.11/23 

 

 

Podizvoditelj 

Naziv podizvoditelja (tvrtka, skraćeni naziv 
tvrtke)  

Sjedište podizvoditelja  

Adresa podizvoditelja  

OIB  

IBAN i naziv banke  

Podizvoditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA                                           NE 

PDV identifikacijski broj   

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba podizvoditelja  

Broj telefona  

Broj telefaksa  

Ime, prezime i stručna kvalifikacija osoba koje bi 
trebale biti odgovorne za izvršenje ugovora  
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PODACI O DIJELOVIMA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI POJEDINI PODIZVODITELJ 
 

 
Re

dn
i b

ro
j 

po
di

zv
od

ite
lja

 

 Podizvoditelj (naziv) Predmet Količina Vrijednost Postotni 
dio 

 
     

 
     

REKAPITULACIJA 

Sveukupna vrijednost usluga i ukupni postotni dio vrijednosti Ugovora koji se ustupaju podizvoditeljima   

 
 

 

 

 

Ovlaštena osoba ponuditelja  

Funkcija  

Potpis  

Datum  
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PRILOG 2. 
 

IZJAVA O INTEGRTITETU 

Naziv gospodarskog subjekta  

Sjedište gospodarskog subjekta  

Adresa gospodarskog subjekta  

OIB gospodarskog subjekta  

Kao Ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave sukladno članku 7. stavak 1. točka 5. Pravilnika 
o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (N.N. 65/17, 75/20)   

IZJAVLJUJEMO 

kako jamčimo korektnost u postupku nabave, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s 
postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke 
neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na 
bilo koji način uključeni u postupak javne nabave), te izražavamo suglasnost s provedbom revizije 
cijeloga 

postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija 
(ugovorna kazna, raskid ugovora) ukoliko se krše ugovorne obveze. 

 

____________________________________________________________________ 

(upisati ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja) 

 

___________________________________________________________________ 

(potpis i pečat) 

 

 

U _____________________, _________________ godine. 
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PRILOG 3. 
 

TEHNIČKI OPIS 

 
Sanacija oštećenja  pukotina i  betonskih ploča na stajanci te sanacija prijelazne naprave na tunelu 

 

 

 

STAJANKA – SANACIJA PUKOTINA I BETONSKIH PLOČA 

 

Općenito 

 

U skladu sa detaljnim pregledom stanja operativnih površina, sa prijedlogom i zahtjevima stručnog tima 
Zračne luke Dubrovnik, izrađen je ovaj elaborat pojačanog održavanja operativnih površina za 2023. godinu. 

Njime je predviđena sanacija najkritičnijih oštećenja na betonskom kolniku stare stajanke, gdje dolazi do 
odvajanja i ispadanja komada betona iz betonskog kolnika, te se saniraju sva površinska oštećenja gdje 
dolazi do runjenja i ispadanja zrna agregata. Obnavlja se brtvena masa postojećih poprečnih pukotina na 
betonskim pločama, a novonastale pukotine se obrađuju i brtve do vodonepropusnosti. 

Predviđena financijska vrijednost navedenih radova iznosi 65.000 EUR. 

Prilikom izvođenja radova sanacije Zračna luka je otvorena za redovni promet uz manja operativna 
ograničenja koja se definiraju u službenoj objavi. 

Trajanje radova na pojačanom održavanju predviđeno je 30 radnih dana u dnevnoj i noćnoj smjeni, uz 
zatvoren promet, s mogućnosti izmještanja strojeva i opreme za 15 minuta u slučaju hitnosti. 

Način sanacije uzima u obzir vrijeme potrebno za izvođenje radova i njihov utjecaj na odvijanje prometa. 
Vrijeme sanacije prilagođava se upotrebom provjerenih epoksidnih materijala koji neće uzrokovati zastoj 
zračnog prometa. 

 

Postojeće stanje 

Pojačano održavanje operativne površine stare stajanke podrazumijeva hitnu sanaciju najkritičnijih dijelova 
betonskog kolnika, koja predstavljaju opasnost za odvijanje prometa zrakoplova. 

Predviđena je sanacija svih oštećenja betonskih ploča stare stajanke koja ugrožavaju sigurnost prometa. 

Izvedeni radovi trebali bi omogućiti nesmetano korištenje operativne površine stare stajanke u nadolazećoj 
turističkoj sezoni. 



PN. 11/23                                                                                                                                              DOKUMENTACIJA O NABAVI 
Sanacija stajanke i tunela 

22 

 

Projektno rješenje 

Sanacija većih oštećenja betonskog kolnika  

Na betonskom kolniku stajanke saniraju se kritična oštećenja betonskih ploča. Sanacija mjesta oštećenja 
počinje označavanjem pravokutnog isječka oko oštećenja, rezanjem betona na dubinu 50-70 mm, zatim se 
isječak štemanjem do zdravog betona izvodi niskofrekventnim alatima da se ne ošteti konstrukcija okolnog 
betona. Moždanici se čiste pjeskarenjem i obnavljaju namazom od bitumenske emulzije. Šuta se utovara i 
odvozi na deponiju u krugu Zračne luke, a nastala rupa se čisti i ispuhuje stlačenim zrakom do potpune 
čistoće. Nastala rupa na betonskom kolniku zatvara se mješavinom epoksidnog morta i kvarcnog pijeska, sa 
stručnim i obučenim kadrom za ovu vrstu radova, a svi upotrebljeni materijali ugrađuju se strogo po uputi 
proizvođača. 

Prije ugradnje plombe na mjestu oštećenja nanosi se prednamaz za bolju prionjivost plombe na pripremljeni 
beton, kompatibilan materijalu plombe. 

Oštećenja kolnika vidljiva su cijelom površinom betonskog kolnika stare stajanke. Za sanaciju kritičnih 
lokacija oštećenja predviđa se utrošak od 2,5m3 mješavine epoksidnog morta na izradi plombi. 

Za sanaciju manjih oštećenja betonskih ploča, kao što su oštećenje rubova ploča, rupice na pločama i lokalni 
djelovi betona starih pukotina, predviđeno je 250 kg brzoveznog epoksidnog morta bez dodatka kvarcnog 
pijeska. 

 

- Sanacija pukotina 

Postojeće nekontrolirane pukotine na betonskom kolniku stajanke potrebno je proširiti rezanjem na širinu 
10mm i dubinu 20mm. Rubovi proširenja pukotine nakon završnog frezanja moraju ostati ravni i oštri, a 
širina pukotine jednolika po čitavoj dužini. Sva oštećenja na rubovima pukotine treba sanirati 
brzoočvršćujućim reparaturnim mortom uz prethodni prednamaz za bolju prionjivost. Nakon toga se očišćena 
i pripremljena pukotina ispunjava vrućim zalijevanjem modificiranom bitumenskom masom, 1mm ispod nivoa 
betonskog kolnika, uz prethodno nanošenje odgovarajućeg prednamaza za bolju hvatljivost bitumeske mase 
o stjenke pukotine. 

Saniraju se sve izražene poprečne pukotine betonskih ploča koje su šire od 5mm i pokazuju znakove 
runjenja betona rubova pukotine u predviđenoj količini od 300m na površini stare stajanke. Popravlja se i 
200m' postojeće oštećene brtvene mase starih pukotina na površini stare stajanke. 

 

- Sanacija runjenja betonskih ploča  

Betonske ploče stajanke kod kojih dolazi do runjenja i ispadanja zrna agregata saniraju se izradom zaštitne 
epoksidne presvlake hrapave strukture. Oko ploča ručno i strojno čupa se bitumenska brtvena masa iz 
razdjelnice. Ploče se tretiraju brušenjem ili pjeskarenjem do zdravog betona. Nakon čišćenja izvodi se 
popravak sitnih oštećenja na površini betonske ploče u vidu rupica, mikropukotina i odlomljenih rubova ploča 
upotrebom mješavine epoksidne smole i poliuretanskih vlakana. Zatim se izvodi temeljni epoksidni 
prednamaz 0,5kg/m2 uz mjestimični posip kvarcnim pijeskom 0,3-0,8mm. Habajući sloj epoksidne presvlake 
izvodi se nakon prosušivanja i čišćenja viška pijeska temeljnog sloja. Hrapava struktura habajućeg sloja 
1,6kg/m2 izvodi se posipom kvarcnog pijeska 0,7-1,2mm do zasićenja. Nakon otvrdnjavanja višak pijeska 
čisti se usisavanjem. Po izvedenim radovima na izradi hrapave epoksidne presvlake vrši se brtvljenje 
razdjelnice oko tretirane betonske ploče na način da se čisti rotacionom čeličnom četkom, ispuhuje stlačenim 
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zrakom, utiskuje vatrootporna brtvena traka, nanosi prednamaz za bolju prionjivost i na kraju se razdjelnica 
brtvi vrućom bitumenskom masom. 

Epoksidna presvlaka predviđa se na 40 komada betonskih ploča ukupne površine 900m2.  

 

TEHNIČKA SVOJSTVA MATERIJALA 

Brzovezni epoksidni mort 

Mješavina brzoveznog epoksidnog morta bez dodatka kvarcnog pijeska predviđa se za reprofilaciju oštećenih 
rubova pukotina i razdjelnica betonskog kolnika. 

Mješavina brzoveznog epoksidnog morta uz dodatak kvarcnog pijeska granulacije 1,4-3,6mm koristi se za 
popravak većih oštećenja na betonskom kolniku gdje dolazi do odvajanja i ispadanja komada betona. 

Pravilnom upotrebom ovog materijala stvaraju se plombe u betonu koje ravnomjerno s betonom preuzimaju 
mehaničko opterećenje, bez pucanja ili ljuštenja. 

Upotreba i mješanje epoksidnog morta izvodi se isključivo prema uputama proizvođača sa stručnim kadrom 
obučenim za „rad s opasnim kemikalijama“ koristeći sve mjere zaštite prema Zakonu o kemikalijama 
(Narodne novine 18/13 i 115/18, 37/20). 
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Predviđeni uvjeti kvalitete materijala nalaze se u tablici 1. 

Tablica 1. 

Svojstvo Norma Zahtjev 

Klasa morta za sanaciju - - Klasa R4 (fc=45 N/mm2) 

Tlačna čvrstoća 

nakon 2 h (pri 20 °C) 

nakon 3 dana (pri 20 °C) 

nakon 28 dana (pri 20 °C) 

HRN EN 12190  

≥20,0 N/mm2 

≥30,0 N/mm2 

≥50,0 N/mm2 

Čvrstoća na savijanje 

nakon 2 h  

nakon 3 dana (pri 20 °C) 

nakon 28 dana (pri 20 °C) 

HRN EN 196-1  

≥10,0 N/mm2 

≥15,0 N/mm2 

≥20,0 N/mm2 

Adhezijska prionjivost 

nakon 2 h 

HRN EN 1542  

≥1,5 N/mm2 

Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje uz 

prisutnost soli na 50 ciklusa, prionjivost 

HRN EN 13687-1 Otporan 

≥2,0 N/mm2 

Modul elastičnosti 

nakon 1 dan 

nakon 7 dana 

nakon 28 dana 

HRN EN 13412  

≥2000 N/mm2 

≥2500 N/mm2 

≥2500 N/mm2 

Maksimalno zrno agregata, Dmax - - 4 mm 

Udio kvarcnog pijeska - - najviše do 40% mase 

Provoznost za zrakoplove nakon ugradnje - - najviše 2 h 
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Bitumenska masa za brtvljenje pukotina i razdjelnica 

Sve pripremljene pukotine i razdjelnice potrebno je prije ispune premazati odgovarajućim prednamazom za 
poboljšanje adhezije (prionljivosti) prema uputama proizvođača. 

Najprije se u pripremljenu razdjelnicu utiskuje brtvena traka od poliuretanskog materijala otpornog na 
temerature do 250ºC. Brtvena traka okruglog profila promjera je većeg za 25% od širine razdjelnice. 
Utiskivanje brtve vrši se strojno na jednaku dubinu. 

Nanosi se prednamaz, te se razdjelnica ispunjava vrućom trajno elastičnom zaljevnom masom na bazi 
modificiranog bitumena, koja zadovoljava propisane uvjete kvalitete prema HRN EN 14188-1, TL bit Fug 
82/2. 

Materijal za ispunu razdjelnica mora ispunjavati, uz zahtjeve iz normi navedenih na kraju ovog poglavlja, i 
sljedeće zahtjeve: 

-  kakvoća mora biti prilagođena primjeni u svim klimatskim uvjetima, 

-  treba primijeniti odgovarajući primer za poboljšanje adhezije (prionljivosti), 

- svaka količina brtvenog kompozita mora biti na gradilište isporučena u originalnom pakovanju isporučitelja, 
a ambalaža mora biti označena nazivom isporučitelja i serijskim brojem, te navodom dozvoljene temperature 
zagrijavanja, uz priložen certifikat isporučitelja kojim potvrđuje da sastojci zadovoljavaju zahtjeve 
specifikacije. 

- materijal ispune mora biti ugrađen jednoliko gust od dna do vrha, bez stvaranja mjehura ili šupljina, 

- kotao za grijanje mase mora biti tipa indirektnog grijanja, konstruiran sa dvostrukim stijenkama, s 

   međuprostorom između stijenki ispunjenim za prijenos topline. Svrha je toga izbjegavanje mogućnosti 
lokalnog pregrijavanja, 

- mora biti osigurana pouzdana kontrola temperature i mehaničko miješanje. Materijal ispune smije se 
zagrijavati najviše do temperature koja je za 1oC niža od “sigurne temperature grijanja”. 
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Uvjeti kvalitete bitumenske brtvene mase predviđene za upotrebu prikazani su u tablici 2. 

Tablica 2. 

Svojstvo Norma Zahtjev 

Kontiunirano istezanje: Vlačno naprezanje  

EN 14188-1 

≤ 0,48 N/mm² 

Kontiunirano istezanje: Lom kod kohezije < 20 mm 

Kontiunirano istezanje: Lom kod adhezije < 50 mm 

Adhezijski test: Lom kod kohezije zadovoljio 

Adhezijski test: Lom kod adhezije zadovoljio 

 

Adhezijski test: Vlačna naprezanja  

≥ 0,75 N/mm² 

Adhezijski test: Istezanje  ≥ 5 mm 

Dužina tečenja ≤ 3 mm 

Konusna penetracija na 25oC 40-100 x 0,1mm 

Penetracija i oporavak na 25 oC ≤ 60% 

Konusna penetracija na 70 oC 40-100 x 0,1mm 

Penetracija i oporavak na 70 oC ≤ 60% 
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TUNEL - SANACIJA PRIJELAZNE NAPRAVE 

 

Postojeću oštećenu prijelaznu napravu izvedenu širine 35cm kao Thorma Joint treba demontirati i reprofilirati 
na širinu do 10cm. Time kotači autobusa ne bi direktno uslijed visokih temperatura čupali bitumensku masu 
iz prijelazne naprave. 

 

Predviđa se izvesti reprofilacija utora prijelazne naprave ugradnjom brzoveznog epoksidnog morta do 
razdjelnice utora koja bi nakon reprofilacije trebala iznositi širine između 5 cm i najviše 10 cm, ovisno o 
mogućnosti izrade pravca na pojedinoj dionici prijelazne naprave. Na skici u privitku elaborata vidljiv je 
raster prijelazne naprave na Tunelu, te postojeće stanje i stanje nakon reprofilacije prijelazne naprave. 

 

Sanacija počinje razmjeravanjem pravca rezanja asfaltnog kolnika uz prijelaznu napravu s obje strane. 

Strojno rezanje izvodi se u pravcu jednim rezom dubine 50 mm, pažljivo da se ne izreže HI AB ploče Tunela. 
Izvedbom reza pristupa se demontaži postojeće Thorma Joint prijelazne naprave ručnim štemanjem i 
iskopom bitumenskih slojeva i dijelova prijelazne naprave. Šuta se odmah utovara i odvozi na deponiju 
Naručitelja, a utor se čisti, signalizira i ograđuje zbog sigurnosti putničkog prometa. 

Oslobođeni utor prijelazne naprave iskopom, čisti se pjeskarenjem prosušenim kvarcnim pijeskom 
granulacije 0,6-1,2 mm, pod tlakom od 10 bara, do zdravog betona. Pjeskareni utor ispuhuje se vrućim 
stlačenim zrakom, a sva nastala šuta čisti se metenjem, utovara i odvozi na deponiju. 

 

U pripremljenom utoru izvodi se popravak brtve razdjelnice vrućim lijevanjem modificiranog bitumena, a 
betonska površina utora premazuje se vodootpornom epoksidnom smolom uz posip kvarcnim pijeskom 0,6-
1,2 mm do zasićenja. Nakon otvrdnjavanja kvarcni pijesak se odstranjuje usisavanjem. 

Izrada oplate razdjelnice utora vrši se po pravcu razdjelnice na određenom segmentu, ovisno o širini i pravcu 
same tunelske razdjelnice. Oplata od lijepljene piljevine utiskuje se u razdjelnicu i učvršćuje po pravcu čvrsto 
u razdjelnicu. 

 

Betonska površina utora, do oplate razdjelnice s obje strane prijelazne naprave reprofilira se provjerenim 
brzoveznim epoksidnim mortom za velike pritiske. U mješavinu epoksidnom morta dodaje se 40% 
prosušenog kvarcnog pijeska granulacije 1,4-3,6 mm. Prije ugradnje na betonsku površinu nanosi se 
prednamaz za bolju prionjivost betona i materijala reprofilacije. Brzovezni epoksidni mort ugrađuje se 
poravnavanjem uz nabijanje na nivo asfaltnog kolnika. Nakon otvrdnjavanja, a najviše u roku 15 minuta, vrši 
se demontaža oplate razdjelnice. 

 

S obzirom na to da je asfaltni kolnik ulazne površine Tunela u izgradnji presvučen dekorativnom epoksidnom 
presvlakom, potrebno je na isti način reprofiliranu površinu prijelazne naprave uobličiti u istoj presvlaci. To 
se izvodi markiranjem ruba zahvata pik trakom, te upotrebom epoksidne presvlake za asfaltne kolnike sa 
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posipom bojanog (crnog) kvarcnog pijeska 0,3-0,6 mm. Višak pijeska se nakon prosušivanja čisti 
usisavanjem.  

 

Spoj asfaltnog kolnika i reprofiliranog utora označava se po pravcu i reže jednim rezom 3/15 mm.  

Rez se ispuhuje stlačenim zrakom, u njega se nanosi prednamaz za bolju prionjivost i brtvi trajnoelastičnim 
kitom pod pritiskom, uz poravnavanje utora majstorovim prstom. 

Brtvljenje razdjelnice utora 50-100/60 mm vrši se vrućim modificiranim bitumenom, dodatkom otprašenog, 
grijanog na temp.140° C eruptivnog stijenja granulacije 8-16 mm. 

 

Prije ugradnje brtvenog materijala razdjelnice izvodi se izrada prednamaza za bolju prionjivost bitumena na 
bočne stjenke razdjelnice i ugradnja aluminijskog brtvenog profila u vruću bitumensku masu. 

Nakon ugradnje nastala razdjelnica prekomjerno se posipa eruptivnim agregatom granulacije 2-4 mm. 

 

TEHNIČKA SVOJSTVA MATERIJALA 

Brzovezni epoksidni mort 

Mješavina brzoveznog epoksidnog morta bez dodatka kvarcnog pijeska predviđa se za reprofilaciju oštećenih 
rubova pukotine. Mješavina brzoveznog epoksidnog morta uz dodatak kvarcnog pijeska granulacije 1,4-3,6 
mm koristi se za popravak oštećenja na betonskom kolniku gdje dolazi do odvajanja i ispadanja komada 
betona i za reprofilaciju utora prijelazne naprave. Pravilnom upotrebom ovog materijala stvaraju se plombe u 
betonu koje ravnomjerno s betonom preuzimaju mehaničko opterećenje, bez pucanja ili ljuštenja. 
Reparaturni mortovi moraju se pripremiti i ugraditi prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije 
(NN 17/17, NN 75/20 i NN 7/22). 

Svojstvo Norma Zahtjev 

Klasa morta za sanaciju - - Klasa R4 (fc=45 N/mm2) 

Tlačna čvrstoća 

nakon 2 h (pri 20 °C) 

nakon 3 dana (pri 20 °C) 

nakon 28 dana (pri 20 °C) 

HRN EN 12190  

≥20,0 N/mm2 

≥30,0 N/mm2 

≥50,0 N/mm2 

Čvrstoća na savijanje 

nakon 2 h  

nakon 3 dana (pri 20 °C) 

HRN EN 196-1  

≥10,0 N/mm2 

≥15,0 N/mm2 
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nakon 28 dana (pri 20 °C) ≥20,0 N/mm2 

Adhezijska prionjivost 

nakon 2 h 

HRN EN 1542  

≥1,5 N/mm2 

Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje uz 

prisutnost soli na 50 ciklusa, prionjivost 

HRN EN 13687-1 Otporan 

≥2,0 N/mm2 

Modul elastičnosti 

nakon 1 dan 

nakon 7 dana 

nakon 28 dana 

HRN EN 13412  

≥2000 N/mm2 

≥2500 N/mm2 

≥2500 N/mm2 

Maksimalno zrno agregata, Dmax - - 4 mm 

Udio kvarcnog pijeska - - najviše do 40% mase 

 

Bitumenska masa razdjelnice 

Modificiranom bitumenskom masom za Thorma Joint sisteme, vrućim postupkom, vrši se brtvljenje 
razdjelnica prijelazne naprave. Masa za ispunu razdjelnica prema normi HRN EN 14188-1 mora zadovoljiti 
uvjete za vrstu N2. Ugrađuje se vrućim zalijevanjem bitumenske mase na temperaturi 175-185 °C uz 
dodatak vrućeg 140-150 °C eruptivnog agregata 8-16 mm. 

 

Svojstvo Norma Zahtjev 

Prionjivost i istezanje : Maksimalni napon  

EN 14188-1 

1,00 N/mm² 

Prionjivost i istezanje: Adhezijski lom zadovoljio 

Prionjivost i istezanje: Kohezijski lom zadovoljio 

Prijanjanje: Maksimalni napon 0,10 N/mm² 

Prijanjanje: Adhezijski lom 0 mm² 



PN. 11/23                                                                                                                                              DOKUMENTACIJA O NABAVI 
Sanacija stajanke i tunela 

30 

 

Prijanjanje: Kohezijski lom  0 mm² 

Otpornost na deformacije: Elastična 
otpornost 

55% 

Otpornost na deformacije: Konusna 
penetracija 

50 mm/10m 

Otpornost na toplinu: Konusna penetracija 50mm/10m 

Otpornost na toplinu: Elastična otpornost 50% 

Dužina tečenja ≤1 mm 

 

Epoksidna presvlaka 

Epoksidna presvlaka izvodi se, odnosno popravlja postojeća crna epoksidna presvlaka kod reprofilacije utora 
prijelazne naprave na Tunelu. Potrebno je izraditi istu boju crne presvlake kao što je okolno postojeća i to s 
obje strane prijelazne naprave do novo izvedene razdjelnice. 

 

Svojstvo Norma Zahtjev 

Tlačna čvrstoća nakon 24 sata HRN EN 12190 ≥25N/mm² 

Adhezijska prionjivost nakon 6 sati HRN EN 1542 ≥2,0 N/mm² 

Otpornost na smrzavanje, 50 ciklusa, 
prionjivost 

HRN EN 13687-1 Otporan 

≥2,0 N/mm² 

Otpornost na soli i lužine  Postojan 

Otpornost na udar  Razred I 

Otpornost na kerozin  Otporan 

Provoznost nakon ugradnje  Najviše 2 sata 
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Trajnoelastični kit 

Trajnoelstičnim kitom pod pritiskom predviđena je sanacija spoja utora prijelazne naprave i asfaltnog 
kolnika. 

Svojstvo Norma Zahtjev 

Klasa trajnoelastičnog kita HRN EN 15651-4 25HM za unutarnje, vanjske i 
hladne prostore 

Brzina vezanja  

pri +23°C / 50% r.v. 

- - <3.6 mm/ 24h 

Posmična čvrstoća DIN 53 515 >7 N/mm2 

Shore A tvrdoća 

nakon 28 dana pri +23°C / 50% r.v. 

DIN 53 505 37 - 39 

E modul 

nakon 28 dana pri +23°C / 50% r.v. 

DIN EN ISO 8340 >0.5 N/mm2 

Izduženje pri slomu 

nakon 28 dana pri +23°C / 50% r.v. 

DIN 53 504 >700% 

Elastičnost 

nakon 28 dana pri +23°C / 50% r.v. 

DIN EN ISO 7389 B >80% 
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PRILOG 4. 
 

TROŠKOVNIK 

R. br. Opis stavke jed. 
mj. količina jed.  

cijena iznos (€) 

  
Sanacija oštećenja  pukotina i  betonskih ploča na stajanci 
te sanacija prijelazne naprave na tunelu         

            
1. Rušenje betona na većim oštećenjima betonskih         
  ploča, gdje dolazi do odvajanja komada betona:         
   - strojno rezanje pravilno označene površine sanacije rotacionom         
     pilom širine 4 mm, dubine do 50-70 mm         
   - štemanje izrezane površine do zdravog betona dubine do         
     zdravog betona         
   - čišćenje moždanika pjeskarenjem         
   - čišćenje i ispuhivanje oštećenja vrućim stlačenim zrakom          
   - utovar i odvoz šute na privremenu deponiju         
  Obračun po m² porušene i očišćene površine. m² 25.00     
            

2. Izrada reprofilacije na mjestu većih oštećenja betonskih         
  ploča, gdje dolazi do odvajanja komada betona         
   - nanošenje prednamaza za bolju prionjivost         
   - izrada i ugradnja oplate razdjelnice         
   - izrada plombe od mješavine brzoveznog epoksidnog morta          
     na kotu okolne površine betonske ploče         
  Obračun po m³ utrošenog epoksidnog morta. m³ 2.50     
            

3. Sanacija oštećenja lomova rubova betonskih ploča         
   - pjeskarenje lokacije oštećenja         
   - čišćenje područja zahvata usisavanjem         
   - nanošenje prednamaza za bolju prionjivost         
   - reprofilacija oštećenja brzoveznim epoksidnim mortom, bez         
     dodatka kvarcnog pijeska         
  Obračun po kg utrošenog epoksidnog materijala. kg 80.00     
            

4. Proširenje novonastalih pukotina         
   - strojno rezanje pukotine 10/25mm         
   - ispuhivanje vrućim stlačenim zrakom         
   - popravak rubova pukotine brzoveznim epoksidnim         
     mortom         
   - čišćenje i odvoz šute na privremenu deponiju         
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  Obračun po m´ pripremljene pukotine. 
 m´ 300.00     

            
5. Brtvljenje pukotina         
   - nanošenje prednamaza za bolju prionjivost         
   - brtvljenje pukotine vrućom bitumenskom masom 1mm         
     ispod nivoa betonskih ploča         
  Obračun po m´ pukotine. m´ 300.00     
            

6. 

. Izrada zamjenske (uže) prelazne naprave 
  - reprofilacija asfaltnog kolnika brzoveznim epoksidnim  
    mortom s obje strane prelazne naprave na širinu do 20 cm 
    Predviđeni utrošak epoksidnog morta 375 kg 
  - izrada nove Thorma joint prelazne naprave u  
    reprofiliranoj širini 
Obračun po m´ prelazne naprave   m´       

    

    
    m´ 15.00     

UKUPNO:   

 

 

REKAPITULACIJA: 

 

UKUPNO:               ______________EUR 

PDV:              ______________EUR 

UKUPNO S PDV-om:                       ______________EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOG 5. 

 
IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU NA IZVEDENE RADOVE 
 
 
Sukladno točki 4.6. Dokumentacije o nabavi, u postupku javne nabave SANACIJA STAJANKE I TUNELA, 
evidencijski broj PN.11/23, daje se 
 
 

IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU NA IZVEDENE RADOVE 
 
 

Kojom ja _________________________________ , __________________________________ ,  
(ime i prezime)     (OIB ili identifikacijski broj)  

 
kao osoba ovlaštena za zastupanje ________________________________________________ ,  

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)  
 
izjavljujem da jamstveni rok u postupku SANACIJA STAJANKE I TUNELA 
 
iznosi  __________________________________ godine. 
 
 
 
U ____________, _________ 2023. g.  
               (mjesto)           (datum)  
 
 
 

_____________________________________  
(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)  

 
 

M.P.  
 
 
___________________________________  

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 
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