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Izrada nove staklene stijene u međunarodnim odlascima
unutar terminala C između novopostavljene policijske
kućice i staklene stijene. Staklena stijena sadrži jednokrilna
vrata dimenzija 1050x2100cm., sve prema stavci br. 1.11.
na listu br. 12. Izvedbenog projekta.
Aluminijska vrata su izvedena od aluminijskih profila.
Ispuna krila je od stakla, 3-slojnog kaljenog laminiranog
stakla ukupne debljine 32 mm ili prema statičkom
proračunu kojeg je Izvođač dužan izraditi. Stavkom je
obuhvaćen sav potreban rad, materijal, spojni materijal,
brave i okovi.
Vrata su opremljena elektrobravom i panik letvom.
U cijenu je uključena eventualna prilagodba okvira za
prihvat vrata.
U cijenu nije uključeno spajanje vrata na elektroinstalaciju
te na informatički sustav objekta.
Obavezna izrada radioničkog nacrta, te dostava nadzoru
na ovjeru.

1. Molimo informaciju o točnom 
sastavu  "3-slojnog kaljenog 
laminiranog stakla ukupne debljine 32 
mm" (3 x 10 mm?) Treba li staklo takve 
debljine imati neke posebne 
karakteristike?                                

Ispravak troškovnika: Potrebno je 
ponuditi dvoslojno laminirano  
obično staklo  ukupne debljine 
13mm (2x6mm). Posebnih 
karakretistika nema.

Radovi na premještanju policijskih kućica i ugradnja aluminijske bravarije na Zračnoj luci Dubrovnik 
PN.13/22

3. Mjerna jedinica dimenzije nove 
staklene stijene pogrešno upisana (cm 

      

2. Iz troškovnika i sheme nije jasno u 
što se fiksira nova staklena stijena sa 
vratima. Molimo informaciju o 
konstrukciji u koju se stijena fiksira 
lijevo/desno i gore; ukoliko čvrsta 
konstrukcija ne postoji, potreban je 
troškovnički opis i shema dodatne 
čelične konstrukcije za ugradnju 
ostakljene stijene.

Ugraditi lijevo i desno čelične 
stupove koji se sidre u nosač 
mosta.

Točna mjerna jednicia su milimetri.
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Izrada dobava i ugradnja nove staklene stijene sa vratima
policijske sobe, sve prema stavci br. 1.9. na listu br. 12.
Izvedbenog projekta.
Stavka je izrađena iz aluminijskih profila i kaljenog stakla.
Aluminij je obrađen natur eloxacijom. Ostakljenje je
izvedeno kaljenim IZO staklom 6+16+4 šupljina punjena
inertnim plinom. Jedno staklo mora biti jednosmjerno
zrcalo (mora omogućiti pogled iz prostorije, a ne u nju).
Cijenom je obuhvaćen sav potreban materijal, svi
integrirani djelovi i okov.
Obavezna izrada radioničkog nacrta, te dostava nadzoru
na ovjeru.

1. Ovo je jedina stavka u troškovniku 
gdje je površinska obrada aluminijskih 
profila eloksaža a ne plastifikacija. 
Molimo potvrdu.

Plastifikacija tonu RAL 9006 bez 
eloksaže.

     
     

umjesto mm) - molimo potvrdu.  

4. Koja je vrsta i boja površinske obrade 
aluminijskih profila? 

2. Prema shemi 338 cm je visina stavke 
do spuštenog stropa. Kolika je visina 
iznad spuštenog stropa do nosive 
konstrukcije, odnosno mjesta sidrenja 
ostakljene stijene? Ukoliko čvrsta 
konstrukcija ne postoji, potreban je 
troškovnički opis i shema dodatne 
čelične konstrukcije za ugradnju 
ostakljene stijene.

    

Točna boja je plastifikacija u tonu 
Ral9006

Visina do  betonske grede iznosi 
2740mm, a visina do stropa iznosi 
3650mm. U  cijeni stavke mora biti 
uključena sva potrebna nosiva 
čelična konstrukcija za predmetnu 
stijenu. 



4. Okov vrata - nije neveden u 
troškovničkoj stavci, molimo dopunu.

3. Demontaža spuštenog stropa za 
potrebe ugradnje ostakljene stijene nije 
dio ove stavke?

Okov vrata je obična brava kako 
kao postojeće assabloy, kvake 
obostrano.

Pažljiva demontaža dijela stropa,  
sukladno potrebi izvođenja,  je 
uključena u cijenu stavke.
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Nabava , dobava i ugradnja novih staklenih PP vrata  (EI/2 
60-C) u prizemlju za evakuaciju elevatora.
Vrata su dimenzija svijetlog otvora 1000x2200 mm.
Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, 
statički proračun, sav spojni i pričvrsni materijal, potreban 
propisani okov,  kao i sva potrebna kitovanja i dihtovanja u 
smislu vodonepropusnosti i paropropusnosti. Obračun po 
komadu ugrađenih vrata  dovedenih do pune 
funkcionalnosti sa garancijom. Stavka treba biti usklađena 
sa važećim normama/ zakonima/ pravilnicima. Vrata su na 
evakuacijskom putu, te izvesti sa panik bravom, 
elektrobravom, magnetnim elektrokontatom, te u skladu 
sa Elaboratom zaštite od požara.
Vrata su opremljena s panik letvom za evakuaciju. 
Čelik krila pocinčan i s temeljnim premazom, premaz RAL 
kao postojeći.
Debljina krila vrata najmanje 40 mm, debljina lima 
obostrano 1,5 mm.  
Stavka uključuje demontažu i deponiranju postojećih 
vrata.
Stavka uključuje i demontažu te mntažu na novu poziciju 
postojećih, malih jednokrilnih vrata u predprostoru.

U troškovničkoj stavci nije naveden broj 
sheme PP vrata - odgovara li stavka br. 
1.13. na listu br. 12. Izvedbenog projekta 
troškovničkoj stavci 11.?

Stavka br. 1.13. na listu br. 12. 
Izvedbenog projekta odgovara 
troškovničkoj stavci 11.
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